KONFIGURACIJA
Konfiguracija opreme je: Strežnik za virtualizacijo z ustreznimi VMWare licencami 2x
ZAHTEVANE TEHNIČNE KARAKTERISTIKE           PONUJENE TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

	SKLOP  2
	SKLOP  2

	CPU: 

2 x Intel Xeon 6Core (serija X5600), >=3.33 Ghz, 12MB L3 Cache, 1333 FSB
	

	RAM: 

64 GB, ECC,DDR3, 1333 MHz z možnostjo vgradnje dodatnega pomnilnika za dosego skupne kapacitete strežnika vsaj 128 GB. 
	

	HD Kontroler: 

SAS HD RAID Controller (RAID 0,1,5) z vsaj 512 MB baterijsko varovanega pomnilnika na RAID krmilniku
	

	DISKI: 

2 x 146GB SAS, 2.5", 15K RPM, Hot Plug
	

	2 x 8GB Fibre channel HBA (single port), kot npr. QLogic ali Emulex certificirano za priklop na IBM DS8100

2 x optični priključni kabli LC-Duplex LC-Duplex 50/125 5 metrov
	

	Ostalo:

- skupno vsaj 8 x Gigabit Ethernet 

- najmanj dva prosta PCI-E razširitvena mesta (Gen2)

- ohišje do max. 2U
- redundantno napajanje (najmanj dva napajalnika, s podporo za hot-plug)

 - LCD panel na sprednji strani za sporočanje napak in statusa delovanja 

 - redundantni (hot-plug) ventilatorji 

- DVD-ROM enota

- oprema za vgradnjo v standardno 19" RACK omaro

- kompatibilnost z VMware ESX strežniki

- PS2 priklop za miško in tipkovnico ali adapter za priklop na PS2 KVM stikalo, ki deluje v okolju VMWare ESX

Licence za VMware VSphere 4 Advanced z enoletno Gold Support podporo
	

	Garancija: 5 let garancije proizvajalca z enakim osnovnim nadomestnim strežnikom (ali rezervnim delom) v primeru okvare, ki ni popravljiva na mestu v enem delovnem dnevu

- odziv na napake prijavljene do 10 ure še isti dan

- odprava napake max. 24 ur od prijave

- vsa oprema mora biti podprta s strani
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